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第一章  询价采购邀请
江苏大友招标代理咨询有限公司（以下简称“代理机构”）受 南京市青龙山精神病院    （以下简称“采购人”）委托，对机房设备采购项目（项目名称）进行询价采购，兹邀请符合资格条件的供应商提交响应文件（一式两份），并一次性报出不得更改价格。
1、项目编号： JSDY-201702701           
2、项目内容： 机房设备采购项目 ; 采购预算： 15.5  万元
3、供应商应具备下列资格条件,并提供证明材料(包括但不限于):
3.1《中华人民共和国政府采购法》规定的条件:
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前的会计报表）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）； 
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前三个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见附件六）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）；
（7）其他详见具体需求。
（8）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（9）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
（10）凡列入市政府文件规定的国有资本退出领域(设计、施工、监理、养护、环卫、园林、审图、咨询)的企业，不得参加本项目的采购活动。
3.2特殊资质要求：
( 1 )具有相关营业范围（提供相关证明材料）；
（2）具有50万及以上的注册资金。
4、货物总体要求：
供应商提交产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，并对来源合法性负责；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。
5、政策功能
5.1 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。
5.2提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品报价，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。
5.3提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品报价，并提供有效的节能产品认证证书复印件。
5.4 采购文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号。
5.5本次采购除特别说明外不接受进口产品，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
6、响应文件编制与提交
6.1 供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。响应文件应对询价文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件应包含《报价表》、所供货物品牌、型号、规格、配置和技术指标、产品说明、技术资料和服务承诺，以及企业法人营业执照（或法人证明）、税务登记证复印件、开户银行和帐号等相关资格证明文件，由其法定代表人或授权代表签字，并加盖公章。否则，按照不响应处理。
6.2 报价应包括货物交付使用前的所有费用：即货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装、调试、培训、技术服务及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。
6.3实施周期：2017年5月至7月
6.4 响应文件提交时间、地点：2017年06月06 日上午9:00 至9:30 密封送达（不接受传真、邮寄），地址：南京市珠江路88号新世界中心B座1201室
6.5响应文件份数：一式三份（壹份正本、二份副本），每份文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。
6.6 采购方应承担所有与准备和参加有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和供应商在任何情况下均无义务和责任承担这些费用;
6.7本次采购按照有关规定向成交供应商收取代理服务费与专家评审费，向成交供应商收取代理服务费2000元，专家评审费500/位，请供应商予以关注。
7.1 询价小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者更正，并以书面形式通知供应商。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
7.2 用“★”加注或特别说明的内容为实质性要求不得负偏离。
7.3 在质量和服务均能满足采购文件实质性要求的情况下，确定价格最低、技术指标和服务标准最优的为成交供应商。
8、签订合同
8.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起十五日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对谈判文件和响应文件作实质性修改。
8.2 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。
8.3成交供应商拒绝签订采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订合同的成交供应商，不得参加对该项目重新开展的采购活动 
9、所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。
10、采购单位联系方式
[bookmark: _Toc150538845]联系人：姚韧
联系电话：13073494016
地址：南京市江宁区青龙山精神病院
11、招标代理机构联系方式
联系人：顾媛
联系电话：025-68858626  
传    真：025-84068870
地    址：南京市珠江路88号新世界中心B座1201室
邮    编：210008     
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一、项目说明：
（一）项目背景：南京市青龙山精神病院机房设备采购
（二）服务内容
1、本项目产品的质量保修期为自验收通过之日起，所投产品原厂免费上门保修壹年。
2、不可预见的灾难性破坏、损坏或者被盗，不在免费保修范围内；由于采购人自身原因造成的产品故障，不在免费保修范围内，但可与供应商协商解决。保修期内，若产品或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期相应顺延，若停用时间累计超过三十天则保修期重新计算。
3、产品故障报修的响应时间：应在接到产品故障报修后一小时内响应，两小时内内到达现场，七个工作日内处理完毕。若故障检修后仍无法排除的，供应商应立即提供故障规格型号档次的备件供采购人使用，直至原产品故障排除为止。
4、若供应商未能在产品故障报修后三个月内排除故障的、或者所供产品为非原厂正货（原厂生产）的、或者被查出全部或者部分是次品、旧品、水货、侵犯知识产权的产品的，采购人三个工作日内对产品全部进行更换。 
5、供应商负责产品的稳定性,保修期外产品出现故障需更换配件，免费上门为产品更换配件和维护培训，只收取配件的成本费。
6、工程师每月对产品进行一次常规巡检，包含产品的运行状态、系统运行状态等，巡检完成后填写巡检登记表并留档备查。
二、执行要求：
（一）特殊资质要求：
   ( 1 )具有相关营业范围（提供相关证明材料）；
（2）具有50万及以上的注册资金。
（二）项目数量价格及技术参数：
	序号
	设备名称
	型号或规格
	技术参数
	单位
	数量

	1
	精密空调
	
	额定制冷量：7500W排气测过压：2.65MPa
额定显冷量：6800W吸气测过压：0.14MPa
室内机风量：2250m³/h
热交换机最大工作压力：2.65MPa
室内机额定电压：380V/50Hz 3N~
室内机输出功率/电流：3200W/6.5A
最大致冷功率/电流：4300W/9A
辅助电加热输入功率/电流：4000W/18A
加热器额定输入功率/电流：2250W/9.8A
室内机制冷剂充注量：2100g
标配室外机额定电压：2200V/50Hz 
标配室外机输出功率/电流：110W/0.8A
标配室外机制冷剂充注量：500g
	套
	1

	2
	给水阀
	4分
	/
	个
	1

	3
	三通供水管
	PPR/4分
	/
	个
	1

	4
	供水管
	PPR/4分
	/
	米
	2

	5
	点型光电感烟火灾探测器
	JTY-GD-G3T
	工作电压：总线 24V  
监视电流≤0.6mA  
报警电流≤1.8mA     
报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮    
使用环境：温度：-10℃～+50℃，相对湿度≤95%，不结露。
	只
	1

	6
	点型感温火灾探测器
	JTW-ZCD-G3N
	工作电压：总线 24V    
监视电流≤0.8mA    
报警电流≤1.8mA    
报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮
使用环境：温度： A1R 类别：典型应用温度 25℃；范围-10℃～50℃               BS 类别： 典型应用温度 40℃；范围 -10℃～65℃   相对湿度≤95%，不结露。
	只
	1

	7
	通用底座
	DZ-02
	外形尺寸：直径：100mm
	只
	2

	8
	火灾声光报警器
	HX-100B
	工作电压：电源总线电压：DC24V     允许范围：DC20V～DC28V
工作电流：电源监视电流≤10mA       电源动作电流≤90mA
声压级：80dB～115dB
闪光频率：1.4Hz±20％
变调周期：4s（1±20％）
声调：火警声 
使用环境：温度：-10℃～+50℃          相对湿度≤95%，不结露
外形尺寸： 90mm×144mm×60.5mm
	套
	1

	9
	火灾报警控制器
	GST-QKP01
	工作电压：交流 AC220V  50/60Hz ，允许电压变化范围 AC176V～AC264V； 
功耗：监视状态功耗≤20W；最大功耗≤150W； 
备用电源：2 个 DC12V/7Ah 密封铅电池；
气体喷洒输出：DC24V/3A，脉冲方式/持续方式，可调； 
辅助 24V 电源输出：最大 0.6A；
电池充电电流：0.6A～0.8A； 
液晶屏规格：128×64 点，可同屏显示 32 个汉字信息；
	台
	1

	10
	气体释放警报器
	GST-LD-8317
	工作电压： 信号总线电压：24V允许范围：16V～28V 电源总线电压：DC24V   允许范围：DC20V～DC28V 
工作电流： 信号总线监视电流≤1mA           电源总线监视电流≤2mA 信号总线动作电流≤2mA  电源总线动作电流≤30mA 
闪光频率：1.3Hz±20% 
编码方式：电子编码方式，编码范围可在 11～20 之间任意设定 
线制：与气体灭火控制器采用四线连接。其中两线接总线，无极性； 另外两线接电源 DC24V，无极性 
使用环境： 温    度：-10℃～+50℃ 相对湿度≤95%，不凝露
	只
	1

	11
	紧急启/停按钮
	GST-LD-8318
	工作电压：总线 24V，允许范围：16V～28V 
监视电流：≤0.8mA，报警电流≤10mA
编码方式：电子编码方式，编码范围可在 21～30 之间任意设定 
常开输出触点：额定值 DC60V、0.1A，接触电阻≤100m 
启动方式：击碎玻璃罩后，按下按键 
启动零件类型：重复使用型 
按键复位方式：用专用钥匙复位  
指示灯： “按下喷洒”按键：红色，按下时常亮 “停止”按键：绿色，按下时常亮 
线  制：与气体灭火控制器采用无极性两线制连接 
使用环境： 温    度：-10℃～+55℃ 相对湿度≤95%，不凝露
	只
	1

	12
	70L 柜式七氟丙烷灭火装置
	GQQ70/2.5
	450mm*550mm*1780mm
	套
	1

	13
	四芯线
	RVVP4*1.0
	/
	米
	100

	14
	七氟丙烷灭火剂
	HFC-227ea
	厂家配制
	kg
	60

	15
	一级防雷装置
	LAYM25 WM3G/3+NPE
	冲击电流25KA（10/350μs），最大持续电压255V，保护水平UP≤3200V。
	套
	1

	16
	二级防雷装置
	LAYM100
	通流量40KA（8/20us）最大通流容量达100KA（8/20us），最大可持续电压为385V，保护水平Up≤1800V。
	套
	1

	17
	三级防雷装置
	LAYM40
	通流量20KA（8/20us）；最大通流量为40KA（8/20us）；最大可持续电压为385V；保护水平Up≤1800V，该型产品具有灭弧效应功能。
	套
	1

	18
	接地铜排
	3mm*30mm
	/
	项
	1

	19
	接地端子
	50*30
	/
	个
	10

	20
	等电位接地
	现场制作
	/
	套
	1

	21
	接地装置
	10mm
	现场制作
	套
	10



UPS设备技术参数及要求
	指标项
	参数要求

	品牌
	山特、东方阳光、APC等知名品牌

	电气特性
	额定功率不小于20KVA/18KW，支持输入电压380V/220V

	
	输入电压范围120V-275V（175V-275V可满载运行）

	
	输入PF＞0.99

	
	输出电压/输出失真度：220V/230V/240V+1%，THDU<2%（线性负载）

	
	效率：>93.5%（在线模式），98%（ECO模式）

	
	支持并机数≥3台

	
	充电电流支持4A/8A可扩展。

	
	过载能力支持105%-125%：10min，125%-150%：30s，>150%:500ms。

	显示和通讯
	支持中文LED显示

	
	通讯接口标配RS232，支持USB可扩展

	
	可扩展插槽支持可扩展USB卡，MODBUS卡，NMC卡

	
	软件：Winpower

	运行环境和技术标准
	噪声≤50dB

	
	产品安装符合IEC/EN 62040-1,GB7260,GB4943标准

	
	产品通过TLC，节能认证

	电池品牌
	山特、东方阳光等知名品牌

	电池
	12V100AH，设计寿命不低于5年

	
	电池≥16节




（三） 付款条件：待全部采购项目采购结束，验收合格后，全额付款。 
   
（四）其他要求：所有要求不接受负偏离，否则作为无效文件。





[bookmark: _Toc482199974]第三章  附件
附件一、询价采购报价表格式
南京市青龙山精神病院通信机房设备报价清单
	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	技术参数
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	1
	精密空调
	
	
	
	套
	1
	
	

	2
	给水阀
	
	
	
	个
	1
	
	

	3
	三通供水管
	
	
	
	个
	1
	
	

	4
	供水管
	
	
	
	米
	2
	
	

	5
	点型光电感烟火灾探测器
	
	
	
	只
	1
	
	

	6
	点型感温火灾探测器
	
	
	
	只
	1
	
	

	7
	通用底座
	
	
	
	只
	2
	
	

	8
	火灾声光报警器
	
	
	
	套
	1
	
	

	9
	火灾报警控制器
	
	
	
	台
	1
	
	

	10
	气体释放警报器
	
	
	
	只
	1
	
	

	11
	紧急启/停按钮
	
	
	
	只
	1
	
	

	12
	70L柜式七氟丙烷灭火装置
	
	
	　
	套
	1
	
	

	13
	七氟丙烷灭火剂
	
	
	　
	kg
	60
	
	

	14
	四芯线
	
	
	
	米
	100
	
	

	15
	一级防雷装置
	
	
	　
	套
	1
	
	

	16
	二级防雷装置
	
	
	　
	套
	1
	
	

	17
	三级防雷装置
	
	
	　
	套
	1
	
	

	18
	接地铜排
	
	
	　
	项
	1
	
	

	19
	接地端子
	
	
	　
	个
	10
	
	

	20
	等电位接地
	
	
	　
	套
	1
	
	

	21
	接地装置
	
	
	　
	套
	10
	
	

	22
	辅材
	
	
	
	批
	1
	
	

	23
	UPS
	
	
	
	台
	1
	
	

	24
	电池
	
	
	
	  块
	16
	
	

	25
	辅材
	
	
	
	批
	1
	
	

	A
	设备小计
	
	　
	

	B
	施工、调试费
	
	　
	

	C
	税费
	17%
	　
	

	D
	合计
	　
	　
	


供应商名称：                                                            （公章）
联系人：          联系电话：                    手机：                           
日期：

附件二、技术规格偏离表格式
技术规格偏离表
项目名称：                                                   
	序号
	采购要求规格
	响应规格
	偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：如果行数不够，请自行增加。
供应商名称：                                                    （公章）


附件三、供货一览表格式
供货一览表
（含配件、备品、消耗材料）
	项目名称：
	项目编号： 

	货物1名称
	
	品    牌
	
	规格、型号
	

	制造商名称
	
	
	

	生产企业名称
	
	生产企业地址
	

	序号
	名称
	数量
	主要技术参数

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：
1、如果行数不够，请自行增加。
2、供应商应根据上表要求逐一说明提供货物的名称、品牌、规格型号、产地、技术参数等，否则，按照未实质性响应处理；
供应商名称：                                                                  （公章）



附件四、询价通知书要求及供应商认为需要提供的证明文件及材料等








附件五、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明
南京市青龙山精神病院：
  我单位                                       （供应商名称）郑重声明：
    参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
    （说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

                   
                            声明人：（公章）
日期
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